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Замовник: __________________________________________________________________________________  

Адреса:_____________________________________________________________________________________  

Об’єкт: _____________________________________________________________________________________  

Посада і П.І.Б. відповідальної особи:___________________________________________________________ 

Телефон/факс:_______________________________________________________________________________ 

При необхідності проведення обстеження за межами м.Києва, витрати по відрядженню несе замовник.  

Факсовий екземпляр має однакову юридину силу з оригіналом. 

Дата заповнення:  __________________________ Підпис ____________________________              М.П. 
 
 

 

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ ЗАМОВЛЕННЯ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ 

Спосіб підключення системи        - пряме (трубопровід)                          - непряме (резервуар) 

Бажана кількість насосів  - 2                  - 3                   - 4                        - 5                      - 6 

Кількість резервних насосів  

Габаритні розміри, які не можна 

перевищити 
________ довж. ________ ширина _______ висота 

Діаметр підключення колекторів Згідно розрахунку Згідно проекту Замовника DN_____ 

Трубна обв’язка Емал. труба Оцинк. труба Нерж. труба 

Тип установки 

 - госп-питна                           -  протипожежна 

                  - сумістна (госп. пожарна)      -  з насосом «жокей» 

                                                                        -  з розсікаючою засувкою 

Номінальна витрата установки  м3/год 

Діапазон витрати установки  м3/год 

Гарантований тиск перед 

установкою 
 бар 

Тиск на виході з установки  бар 

Тип  рідини що перекачується  

Агресивні домішки (хім. формула)  

Гарантований тиск  

Спец. умови  

Автоматизація насосної станції 
Тип управління                 - ступеневе                   - частотне              - змішане 

Параметри регулювання:   

 тиск  бар 

 диференційний тиск  бар 

 температура  t 0С 

 диф. температура  t 0С 

 ручне (за доп. кнопок)                  

Сигнали до ОДС  

Захист від роботи всуху                  - датчик тиску                                - реле тиску 

Напруга живлення                  -  однофазна (1*220 В)                  -  трьохфазна (3*380 В) 

Кількість вводів живлення 1 2 незалежних 2 з АВР 

Додаткові умови  


